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SCHEDA TECNICA 
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Pasta abrasiva cremosa super mordente idonea alla lucidatura di carrozzerie d’auto, 
imbarcazioni, superfici in vetroresina. 
Esente da oli siliconici. 
 CARATTERISTICHE: 

 Aspetto: pasta cremosa 
Base: emulsione acquosa W/O 
Colore: bianco, nero 
Densità : 1,37 – 1,39 g/cm3 

 CICLO DI LUCIDATURA: 

Applicazione a macchina, con i tamponi in PUR 86781/86782 oppure, per vaste 
superfici, con il disco in lana 86788. 

 

MAGAZZINAGGIO: 

Il prodotto nelle confezioni originali può essere  immagazzinato per 12 mesi a una 
temperatura non superiore a 25°C. 
Teme il gelo! 

 CONFEZIONI DISPONIBILI: 

 Codice Colore Confezione 

 40060 Bianco Tubetto 250 ml 
 40064 Bianco Tubetto 400 ml 
 40071 Bianco 2 litri 
 40065 Nero Tubetto 250 ml 
 40066 Nero Tubetto 400 ml 
 40058 Nero 2 litri 
L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, 
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato 
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo. 
 


