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FLY BASE ¢ una particolare scarpa da lavoro che trova il suo massimo impiego nei cantieri nautici e navali, di
costruzione e manutenzione, nonché nel terziario nautico.

Tra le caratteristiche principali di FLY BASE troviamo:

- Massima aderenza (Certificata SRC = “Slip Resistant C type”, supera le richieste della Normativa EN 13287-
1ISO20345-A1), grazie alla speciale suola Hi-Grip Sticking con superficie a tagli trasversali zigrinati che, durante la
flessione, si “aprono” come nelle calzature da barca, garantendo la perfetta aderenza su gelcoat, superfici verniciate,
vetroresina o legno, in ogni condizione e posizione, sia sulla pianta che sul tacco, ideale nelle fasi di allestimento,
consegna , manutenzione e rimessaggio dell’imbarcazione in cantiere o nelle banchine portuali.

- Massima flessibilita per merito della suola Hi-Flex e della tomaia in tessuto tecnico volumetrico a canali, utile nelle
situazioni di interventi su coperte.

- Non graffia/Non sporca, grazie al profilo arrotondato e al materiale della suola che non lascia segni o tracce nere su
gelcoat chiari o superfici verniciate, o ancora sul teak di coperta, ideale nelle fasi di allestimenti interni ed esterni in
cantiere o nella costruzione e manutenzione delle coperte in teak.

- Massimo confort/Risparmio energetico della persona (in passi giornalieri e flessioni-tallone), grazie alle particolari
caratteristiche di questa calzatura con suola ad effetto “cuscinetto”, tale da essere denominata “scarpa defaticante”.

- Massima freschezza del piede, la fodera Fresh’n Flex con Coolmax®, favorisce I’ingresso di aria fresca e al
contempo la fuoriuscita di sudore e aria calda. Realizzata da filati idrofilici, permette di assorbire e drenare il sudore,
in questo modo il piede resta costantemente asciutto.

DATI TECNICI DELLA SCARPA FLY BASE

Categoria di protezione DPI cat.ll a norma CE; Certificazione: SRC “Slip Resistant C type EN13287 — 1SO20345-A1

Puntale in acciaio 90gr spessore 1,6mm; Suola in PU/Gomma ad elevato effetto "cuscinetto" con sistema "tpu-skin";

Superficie della suola a tagli trasversali "zigrinati" per una massima aderenza in ogni condizione e posizione del piede.

Tomaia in tessuto tecnico volumetrico "a canali", per il massimo movimento del piede a flessione e trazione e resistenza alla
perforazione

Resistenza alla perforazione del fondo e della fodera Calzatura antistatica, isolante;
Protezione della caviglia e della zona metarsale; Resistenza al taglio;
Resistenza al calore per contatto della suola; Isolamento dal calore e dal freddo della suola;

Perfetta aderenza anche in presenza di soluzioni detergenti e glicerine. | Fodera Fresh’N Flex “drain.tech,” con CoolMax®

Alto assorbimento e drenaggio del sudore Peso della calzatura: 638gr;
TG. EU 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TG. UK 5 6 6.5 7 8 9 10 11 11.5 12
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MAP

Tomaia: tessuto tecnico
volumetrico “a canali“
Upper: high resistance
3D textile

e EXTRA GRIP durante la flessione grazie ai tagli « Piatta

e PU/Gomma

¢ Elevato Grip

¢ Massima Flessibilita
¢ Profilo Arrotondato

* Flat

* Pu/Rubber

* High Grip

e Max Flexibility
* Rounded Edge

trasversali tipici delle calzature professionali
da barca, posizionati sulla pianta e sul tacco.

e Extra grip during the flexion thanks to
transversal cuts (typical of boat shoes)

on plant and heel.

e Massima aderenza in ogni condizione
(EN 13287 Slip Resistant di tipo C)
e Max grip in all environments (EN 13287 Slip Resistant C type)

( « EN 13287 Slip Resistant C type e )
SRA SRB
ceramica + soluzione detergente acciaio + glicerina
ceramic and detergent solution steel and glycerol
T b_ e b_
TACCO PIANTA TACCO PIANTA
(inclinazione 7°) FLAT (inclinazione 7°) FLAT
HEEL HEEL
(contact angle 7°) (contact angle 7°)
Requisiti
o 20,28 20,32 20,12 20,16
Risultati 0,36 0,50 0,16 0,22
\Resu’ts + 28% + 56% + 33% + 38%
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